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eCTM - electrical Cabin Thermal Management 
Effizientes Heizen und Kühlen für elektrische Nutzfahrzeuge

Weitere Vorzüge
	� Maßgeschneiderte Lösung: Perfekte Anpassung an 
Fahrzeuganforderungen mit flexibler Heiz- und Kühlleistung und 
modularer Komponentenstruktur
	� Einfacher Einbau: Schnelle und reibungslose Fahrzeugintegration 
unter Verwendung gängiger Kälte- und Kühlmittelanschlüsse 
sowohl bei Nachrüstungen als auch bei der Serienproduktion 
neuer Fahrzeuge
	� Komplette Lösung mit eBTM: Das eBTM von Webasto sorgt - als 
perfekte Ergänzung - für eine optimale Batterieleistung und 
verlängert gleichzeitig ihre Lebensdauer
	� Unterschiedlich ansteuerbar: Das eCTM unterstützt eine breite 
Palette von Steuerungsoptionen, von einfachem Ein/Aus bis hin 
zur vollständigen CAN-Integration

Klimaanlage

Hochspannungskompressor
Hochvoltheizer (HVH)

Kondensator

Trockner

Pumpe

Vereinfachte beispielhafte Darstellung - kann je nach Konfiguration variieren

Das Webasto electrical Cabin Thermal Management 
(eCTM) sorgt für optimale Bedingungen in 
Innenräumen elektrischer Nutzfahrzeuge und bietet 
somit ganzjährigen Komfort in jeder Klimazone. 
Diese Lösung verbindet fortschrittliche Heiz- und 
Kühltechnologien in einem individuell auf das 
Fahrzeug abgestimmten Ansatz.

Effiziente Heizung: Hochvoltheizer (HVH) bieten 
über 95 % Effizienz und sorgen für leistungsstarke 
und zuverlässige Wärme auch unter extremsten 
Bedingungen.
Flexibel bei der Wahl der Klimaanlage: Suchen Sie die 
perfekte Klimaanlage aus dem umfangreichen Webasto-
Portfolio aus oder kombinieren Sie das eCTM mit der 
vorhandenen Fahrzeugklimaanlage.
Intelligente Integration mit Webasto Cronus HD: 
Das Herzstück des eCTM bildet der Webasto Cronus 
HD, eine elektronische Steuereinheit (ECU), die alle 
thermischen Komponenten zentral verwaltet. Als 
Schnittstelle zwischen Fahrzeug, Klimasystemen und 
Steuerungselementen sorgt sie für reibungslose 
Kommunikation und Integration innerhalb der 
Fahrzeugarchitektur. 

Die wichtige Vorteile auf einen Blick:
	� Lösung für Kabinen-Thermomanagement
	� Integrierte Installation
	� Kühlleistung: bis zu 14 kW
	� Heizleistung: bis zu 20 kW
	� 400 / 800 V DC
	� LV 12 / 24 V DC
	� Verschiedene Kältemittel, z.B. R1234yf mit niedrigem GWP
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Technische Spezifikationen

eCTM
Maximale Kühlleistung Bis zu 14 kW

Maximale Heizleistung Bis zu 20 kW

Hochspannungspegel 400 / 800 VDC

Niederspannungspegel 12 / 24 VDC (automatische Erkennung)

Kommunikation / CAN-Schnittstelle  CAN BUS 2.0B / CAN J1939 / I/O

Baudrate 250 kbps / 500 kbps (automatische Erkennung)

Kältemittel R1234yf / R134a 

1.	 Bedienpanel + 
Kabinentemperatur-Sensor

2.	 Klimaanlage
3.	 Expansionsventil
4.	 Niederdruck-Kältemittelleitung (gasförmig)
5.	 Hochdruck-Kältemittelleitung (flüssig)
6.	 Vehicle Interface Box
7.	 Standard Battery Pro 40
8.	 Kondensator
9.	 Kondensatorlüfter
10.	 Hochdruck-Kältemittelleitung (gasförmig)
11.	 Hochdrucksensor
12.	 Niederdrucksensor
13.	 Hochspannungskompressor
14.	 eCTM ECU (Cronus HD)
15.	 Hochvoltheizer (HVH)
16.	 Kühlmittelpumpe
17.	 Ausdehnungstank
18.	 Warme Kühlmittelleitung
19.	 Kühlmittelrücklaufleitung

Vereinfachtes eCTM-Anwendungsbeispiel – kann je nach Konfiguration variieren
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