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Eigenständige Klimaanlagen 
BlueCool SX-Serie 230 V

Vorteile auf den ersten Blick:
	� Energieeffizient – EER bis 3,1, COP bis 4,4
	� Umweltfreundlich – R32-Kältemittel (GWP 675) & 

optimierte Ladung
	� Kompaktes Design – Einfache Installation, auch bei 

Nachrüstung
	� Korrosionsbeständig – Titankondensator und isolierte 

Edelstahlschale
	� Intuitive Benutzeroberfläche – Mehrfarbiges 

MyTouch-Display
	� Flexible Leistung – 50/60 Hz Kompatibilität
	� USB-Diagnose – Einfache Wartung und 

Parametereinstellung
	� Mehrere Optionen – z, B, Softstart-Geräte; 

Schwingungsdämpfer-Sets

BlueCool eigenständige Systeme

Klimaanlage

Steuerbox mit MyTouch-Display 

Zuluftgitter

Luftkanäle 

Zuluftgitter 

Meerwassereinlass 

Meerwasserpumpe

Überbord-Entladung

Installationsbeispiel:

Die BlueCool SX-Serie ist die perfekte Lösung für 
Schiffe mit bis zu fünf Kabinen, Das umweltfreundliche 
Kältemittel R32 und der hocheffiziente Kompressor 
sorgen für eine außergewöhnliche Kühlleistung mit 
einem Energieeffizienzverhältnis (EER) von bis zu 3,1, 
Der Titankondensator bietet zudem eine hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit,
Jede SX-Serie ist vollautonom, da sie über eigene 
Steuerungselektronik und eine Farb-Touchscreen-
Benutzeroberfläche verfügt, 

Die SX-Serie bietet eine einzigartige Funktion mit 
dem BlueCool Expert Tool, das über ein einziges 
USB-Kabel an einen PC angeschlossen wird, Vor-Ort-
Wartung und Fernhilfe sind dadurch ein Kinderspiel,
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BlueCool MyTouch Display BlueCool MyTouch Display 

Technische Spezifikationen

Modell SX6 SX8 SX10 SX13 SX16 SX20 SX27
Kühlkapazität [BTU/h] (kW) 6,000 (1,8) 8,000 (2,3) 10,000 (2,9) 13,000 (3,8) 16,000 (4,7) 20,000 (5,9) 27,000 (7,9)

Heizkapazität [BTU/h] (kW)  
(Umkehrkreislauf-Modus)

6,500 (1,9) 8,800 (2,6) 11,200 (3,3) 13,300 (3,9) 18,400 (5,4) 23,000 (6,7) 32,000 (9,4)

Kältemittel R32 mit einer GWP von 675

Energieeffizienz (EER) (COP) Bis zu 3,1 [4,4]

Spannung [V] / Phase 230 1-Phase

Frequenz [Hz] 50 / 60

Stromverbrauchskühlung (230 V) [A] 2,4 3,3 3,7 5,5 6,3 9,3 13

Stromverbrauch bei RMS40 (230 V) [A] 5 17 17 22 35 39 49

Lüfterausgang, frei blasend [m³/h] (cfm) 275
(162)

275
(162)

500
(294)

580
(342)

625
(368)

625
(368)

2 x 550
(2 x 324)

Meerwasserverbindung [mm] (Zoll) 16 (5/8”) 16 (5/8”) 16 (5/8”) 19 (3/4”) 19 (3/4”) 19 (3/4”) 19 (3/4”)

Minimale Meerwasserabflussrate [l/min] 
50 Hz

6 8 10 12 14 17 21

Kältemittelmenge R32 [g] 250 250 250 260 640 720 850

Einheitsabmessungen 
(L x D x H) [mm] (Zoll)

405 x 320 x 315
(15,9 x 12,6 x 

12,4)

405 x 320 x 315
(15,9 x 12,6 x 

12,4)

480 x 335 x 315
(18,9 x 13,2 x 

12,4)

510 x 350 x 370
(20,1 x 13,8 x 

14,6)

550 x 350 x 370
(22 x 13,8 x 

14,6)

590 x 340 x 370
(23,2 x 13,4 

x 15)

575 x 515 x 410
(22,6 x 20,3 x 

16,1)

Elektronisches Gehäuse mit Abmessung 
(L x D x H) [mm] (Zoll)

310 x 214 x 83
(12,2 x 8,4 x 3,3)

310 x 214 x 83
(12,2 x 8,4 x 3,3)

310 x 214 x 83
(12,2 x 8,4 x 3,3)

310 x 214 x 83
(12,2 x 8,4 x 3,3)

310 x 214 x 83
(12,2 x 8,4 x 3,3)

310 x 214 x 83
(12,2 x 8,4 x 3,3)

310 x 214 x 83
(12,2 x 8,4 x 3,3)

Ø Gebläse-Anschluss [mm] (Zoll) 100 (4”) 100 (4”) 100 (4”) 125 (5”) 125 (5”) 125 (5”) 2 x 125 (2 x 5”)

Nettogewicht [kg] 20,5 23,5 24 28,2 32 36 48

Das BlueCool MyTouch-Display ist das neue 
Standarddisplay für alle BlueCool A/C-Serien:

	� Vollfarbig, hochauflösender interaktiver 
2,4“-Touchscreen
	� Es gibt verschiedene Anpassungsmöglichkeiten 
(Design, Farben, Sprache, Fotos usw,)
	� Geschützt: vollständiger Zugriff auf 
Systemkonfigurationsparameter
	� Kompatibel mit Vimar Eikon, Eikon EVO, Plana, 
Bticino Axolute
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BlueCool Export Tool geeignet für  
alle BlueCool AC-Geräte:

	� USB-Verbindung zum anschließen und loslegen
	� Einfache Parametereinstellung
	� Echtzeit-Überwachungsfunktion
	� Kontinuierliche Datenerfassung
	� Manuelle Aktivierung einzelner Komponenten 
(Pumpen, Kompressoren, 4-/2-Wege-Ventil usw,)
	� Möglicher Fernzugriff über das Internet

Kontaktdaten
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