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Transportkühlsysteme
Integrierte, batteriebetriebene Lösungen 
Batteriebetriebene Transportkühlsysteme, komplett integriert in Fahrzeugen
mit einem Laderaumvolumen von bis zu 5 m³ für verderbliche Waren

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
	� Kühlleistung bis zu 1.108 Watt
	� Hohe Effizienz in allen Bereichen durch automatische 

Temperaturregelung und Abtau-Funktion garantiert
	� AC/DC-Konverter zur Nutzung im Fahr- und Standby-

Betrieb
	� Hochwertige und zuverlässige Bauteile aus 

bewährter Serienproduktion
	� Einfache Installation und geringe Wartungsarbeiten
	� ATP (Accord Transport Perishable)- Zulassung gilt für 

alle Geräte

Die Transportkühlanlagen sorgen dafür, dass verderbliche 
Waren über große ​Entfernungen bei optimaler Temperatur 
transportiert werden und ihr Ziel in bestem ​Zustand 
erreichen.
 
Die Frigo Top 10 ist perfekt geeignet, um gekühlte und 
gefrorene ​Waren (Funktions-temperatur -20 / +10 °C) zu 
transportieren. Mit diesem Produkt bietet ​Webasto eine 
spezifische Lösung insbesondere für kleinere 
Transportfahrzeuge mit einem ​Klimaanlagensystem ohne Platz 
für einen zusätzlichen Kompressor im Motorraum. ​Kompressor, 
Motor und Kondensator der kompakten Frigo Top 10 sind 
komplett unter ​dem Fahrgestell integriert, so dass das äußere 
Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt ist ​und Kraftstoff 
eingespart wird. Die Trans-portkühlanlage bietet zudem ein 
automatisches Abschaltsystem bei geringer Batteriespannung. 
Für dieses einfach einzubauende System, ​welches durch die 
Fahrzeugbatterie betrieben ist, sind keine Bohrungen am Dach ​
notwendig und nur die Stromversorgung muss angeschlossen 
werden. ​Ausgezeichnete Webasto Qualität und Verlässlichkeit 
sind sichergestellt, so dass Sie sich ​auf die gewohnte Effizienz 
und Langlebigkeit freuen können.
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Technische Spezifikationen

Frigo Top 10

Kältemittel R404A

Kälteleistung nach ATP-Standard, 
bei +30 °C ​Umgebungstemperatur  
und 0 °C ​Kabinentemperatur,  
im Motorbetrieb / Stand-​by-Betrieb (W) 1.022 / 1.108

Kälteleistung nach ATP-Standard,  
bei +30 °C ​Umgebungstemperatur  
und –10 °C ​Kabinentemperatur,  
im Motorbetrieb / Stand-​by-Betrieb (W) 722 / 776

Kälteleistung nach ATP-Standard,  
bei +30 °C ​Umgebungstemperatur  
und –20 °C ​Kabinentemperatur,  
im Motorbetrieb / Stand-​by-Betrieb (W) 389 / 403

Nennspannung (V) 12

Luftvolumenstrom (m3/h) 743

Max. Gesamtstromaufnahme
im Motorbetrieb 12 V (A)
im Stand-by-Betrieb 230 V (A) 65 / 10

Abmessung L x B x H (mm) 
Verflüssigereinheit ​ 
Verdampfereinheit  
Motor, Kompressor

481 x 265 x 124 
660 x 530 x 158 
465 x 455 x 240

Gewicht (kg)
Verflüssigereinheit 
Verdampfereinheit 
Motor, Kompressor

2,9
11,5
25,0
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