
webasto.com

Transportkühlsysteme
Integrierte Lösungen
Vollständig in das Fahrzeug integrierte Transportkühlung.
Optimale Bauteilkombinationen durch Modulsystem.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
	� Integriertes System
	� Maßgeschneiderte Kühlgeräte für Nutzfahrzeuge mit 

Laderäumen bis 18 m³
	� Kühlleistung bis 3.660 W
	� Automatische Temperaturregelung
	� Hoher Wirkungsgrad in allen Temperaturbereichen
	� Hochwertige und zuverlässige Bauteile aus 

bewährter Serienproduktion
	� ATP (Accord Transport Perishable)-Zulassung gilt für 

alle Geräte

Die Transportkühlanlagen sorgen dafür, dass verderbliche 
Waren über große Entfernungen bei optimaler Temperatur 
transportiert werden und ihr Ziel in bestem Zustand 
erreichen.

Die Bauteile dieser Kühlanlage wie Verdampfer, Verflüssiger 
und Verdichter sowie eine Vielzahl von Zubehörteilen lassen 
sich zu individuellen Lösungen kombinieren. Dies ergibt hohe 
Flexibilität und kundengerechte Anpassung an unter­
schiedliche Anwendungen. Mit leistungsfähigen Gebläsen 
bieten sie die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, die für 
die Transportkühlung wichtig ist. Je nach gewünschtem 
Temperaturbereich kann die Anlage mit den Kältemitteln 
R134a oder R404A gefüllt werden. Optional ist ein 
Elektromotor für den Stand-by-Betrieb erhältlich.
 
Pordoi
Modulares System für nahezu alle Transporter. Durch die voll­
ständig integrierte Lösung werden weder Außendesign noch 
Aerodynamik des Fahrzeugs beeinträchtigt.

Modelle:
Pordoi 2000, 3000, 4000
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Technische Spezifikationen

Pordoi 2000 Pordoi 3000 Pordoi 4000

Stand-by-Einheit optional

Kältemittel R404A R134a R404A R134a R404A R134a

Kälteleistung nach ATP-Standard,  
bei +30 °C Umgebungstemperatur  
und 0 °C Kabinentemperatur,  
im Motorbetrieb / Stand-by-Betrieb optional (W) 2.493 / 753 1.565 / 1.233 2.799 / 890 2.203 / 1.636 3.660 / 1.133 2.616 / 1.858

Kälteleistung nach ATP-Standard, 
bei +30 °C Umgebungstemperatur  
und –20 °C Kabinentemperatur,  
im Motorbetrieb / Stand-by-Betrieb optional (W) 1.206 / – – 1.332 / – – 1.926 / – –

Kälteleistung nach ATP-Standard, 
bei +30 °C Umgebungstemperatur  
und +5 °C Kabinentemperatur,  
im Motorbetrieb / Stand-by-Betrieb optional (W) – 1.895 / 1.539 – 2.714 / 1.994 – 3.101 / 2.329

Nennspannung (V) 12

Luftvolumenstrom (m3/h) 670 1.040 1.534

Max. Gesamtstromaufnahme bei 12 V,  
​im Motorbetrieb / Stand-by-Betrieb (A)

abhängig von Applikation /  
14

abhängig von Applikation /  
16

Abmessungen  
Verflüssigereinheit /​ Verdampfereinheit L x B x H (mm)

abhängig von Applikation /  
660 x 500 x 157

abhängig von Applikation /  
900 x 500 x 157

abhängig von Applikation /  
1.000 x 500 x ​157

Gewicht  
Verflüssigereinheit /​ Verdampfereinheit (kg)

abhängig von Applikation /  
7,5

abhängig von Applikation /  
10,5

abhängig von Applikation /  
12,5

Zubehör Standby-Einheit
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