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Air Flow – Elektrischer PTC-Luftheizer 
Effiziente elektrische Heizung für moderne elektrische Nutzfahrzeuge

Die Air Flow-Produktfamilie ist Webastos erste Serie 
vollelektrischer Luftheizungen, die für den wachsenden Markt 
der elektrischen leichten Nutzfahrzeuge (LCVs) entwickelt 
wurde. Konzipiert für kleine bis mittelgroße Elektrofahrzeuge, 
bietet sie eine effiziente und flexible Heizlösung für jene 
Bereiche im Fahrzeug, die zusätzliche beheizt werden sollen, 
um ein angenehmes Klima zu schaffen.

Air Flow-Heizgeräte sind mit unterschiedlichen Heizleistungen 
von 0,7 kW, 1,4 kW bis 2,1 kW erhältlich und lassen sich somit 
problemlos in verschiedene Fahrzeugplattformen integrieren. 
Die Produktfamilie eignet sich besonders für Fahrzeugumbauer, 
die elektrische LCVs in Spezialfahrzeuge wie Kleinbusse, 
Krankenwagen, mobile Büros oder Servicefahrzeuge umbauen.
Dank ihres modularen Aufbaus bietet die Air Flow-Reihe flexible 
Einbau- und Integrationsmöglichkeiten. Das System nutzt 
sichere PTC-Heiztechnologie und verfügt über intelligente 
Steuerungsfunktionen mit mehreren Optionen für die 
Benutzeroberflächen, einschließlich einer App-Steuerung, dies 
gewährleistet zuverlässige und komfortable Nutzung.

Die Vorteile auf einen Blick:
	� Sichere und zuverlässige PTC-

Luftheizungstechnologie
	� Heizleistungen von 0,7 kW bis 2,1 kW 
	� Einfache Plug-&-Play-Installation
	� Ideal für Fahrzeugumbauer und Spezialfahrzeuge
	� Modularer Aufbau für flexible Integration
	� Mehrere alternative Benutzeroberflächen 

verfügbar, darunter eine Bluetooth-App
	� Warmluft kann über Luftschläuche zu den 

Luftauslässen geleitet werden
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Technische Spezifikationen

Air Flow 7 12V Air Flow 14 12V Air Flow 21 12V
Nennheizleistung* 700 W 1400 W 2100 W

Nennspannung 12 V

Spannungsbereich 10,5 bis 15,5 V

Mechanische Sicherheitabschaltung bei Lufttem-
peratur

110°C

Breite inkl. Befestigungsflansch 157 mm 273 mm 390 mm

Tiefe inkl. Luftauslass 200 mm

Höhe 142 mm

Geräuschpegel bei hoher Lüfterdrehzahl 55 dB(A)

Stromaufnahme bei Nennwärmeleistung 60 A 120 A 180 A

Stromaufnahme beim Anlauf 70 A 140 A 210 A

Standby-Strom < 3 mA < 5 mA < 7 mA

Gewicht 1,3 kg 2,5 kg 3,7 kg

Empfohlene Steuerungen

* Gemessen bei einer Lufteintrittstemperatur von 0 °C und einem Gesamtdruckabfall, der zu einem Netto-Luftdurchsatz von 75 m³/h an jedem Heizmodul führt 
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