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Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
	� Kurze Aufheizzeiten dank effektiver Leistung
	� Erhältlich als kompletter Einbausatz für eine schnelle 

und einfache Nachrüstung
	� Entfeuchtung der Kabinen
	� Geräuscharmer Betrieb
	� Ideal für Segel- und Motorboote bis zu 40 Fuß
	� Konstante Behaglichkeit dank eines elektronischen 

Thermostats
	� Niedrige Betriebskosten
	� Erfüllen die aktuellen Anforderungen und Normen 

der Marine
	� Kompaktes, platzsparendes Design und einfache 

Installation

Luftheizgeräte für den Marinemarkt 
Air Top 2000 STC und Air Top Evo 40/55

Die Webasto Air Top Luftheizungen bieten eine kontinuier-
liche, stufenlos modulierbare Heizleistung, die eine kons-
tante Kabinentemperatur gewährleistet. Das Heizgerät 
arbeitet leise und verbraucht sehr wenig Strom und Kraft-
stoff.

Ein robustes Verbundgehäuse schützt das Gerät vor 
hohen Temperaturen oder Salz. Darüber hinaus halten die 
versiegelte Steuerelektronik und die Steckverbinder der 
Meeresumwelt stand.

Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Luft-
heizgeräten:
Die Air Top 2000 STC ist das kleinste Luftheizgerät auf dem
Markt. Sie bieten eine hervorragende Heizleistung und 
optimale Wirtschaftlichkeit. Die Air Top Evo 40 / 55 sind 
intelligente Heizgeräte mit verschiedener Betriebsmodi 
zur Auswahl. Die Geräte genügen höchsten Ansprüchen, 
da sie leistungsstark, kompakt und leise sind.
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ThermoConnect App

Noch mehr Komfort mit unserem innovativen 
Webasto ThermoConnect App. Bedienen Sie 
Ihre Wasser- oder Luftheizung ganz einfach per 
Smartphone über die App für iOS- und Android-
Geräte.

MultiControl

MultiControl setzt neue Maßstäbe in Bezug auf sein 
modernes Design und seine Benutzerfreundlichkeit, die eine 
schnelle und intuitive Bedienung ermöglicht. Es beinhaltet 
Funktionen wie einen Sofortstartknopf, die Lüftungsfunktion 
und eine Fehlercodeanzeige. Sie können bis zu drei 
Startzeiten pro Tag für Ihre Heizung programmieren, was 
den besten individuellen Komfort ermöglicht.

Technische Daten

Anwendungskonzept

Modell Air Top 2000 STC Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Heizleistung (kW) (BTU / h) 0,9 – 2,0 1,5 – 3,5 / 4,0* 1,5 – 5,0 / 5,5**

Heizleistung (BTU / h) 3.000 - 7.000 5.100 - 12.000 / 13.600* 5.100 - 17.000 / 18.800**

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel

Brennstoffverbrauch (l / h) 0,12 – 0,24 0,18 – 0,43 / 0,49* 0,18 – 0,61 / 0,67**

Nennspannung (V) 12 12, 24 12, 24

Nennleistungsaufnahme (W) 14 – 29 15 – 40 / 55* 15 – 95 / 130**

Abmessungen L x B x H (mm) 310 x 120 x 118 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162

Nettogewicht (kg) 2,6 5,9 5,9

* Erhöhte Heizleistung ("Boost") möglich für max. 6 Stunden möglich. 
** Erhöhte Heizleistung ("Boost") möglich für max. 30 Minuten.

Marine

Luftheizgeräte
Ansaugung für Frischluft von außen
Auslässe zur gleichmäßigen 
Verteilung der Luft
Einlass für Verbrennungsluft
Auslass aus rostfreiem Stahl
Steuerung - einfach und logisch zu 
bedienen
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