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Telestart T100 HTM 
Intelligente Fernbedienung für Standheizungen

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
	� Überprüfen Sie die Innenraumtemperatur und die Ein-

stellungen bequem über das integrierte LCD-Display
	� Intelligentes Heizzeitmanagement (HTM) heizt das 

Fahrzeug automatisch für Sie vor
	� Steuern Sie Ihre Standheizung kabellos aus bis zu 

1.000 Metern Entfernung
	� Immer in der Tasche dank kompakter Größe
	� Wählen Sie zwischen bis zu fünf Heizkomfortstufen
	� Wählen Sie den Heiz- oder Sommerlüftungsmodus
	� Einstellen der Heiz- oder Lüftungszeit zwischen 10 und 

120 Minuten
	� Anschluss von bis zu vier Sendern an ein Auto

Telestart T100 HTM ist eine drahtlose, intuitive und ergo-
nomische Fernbedienung für Webasto Standheizungen. Sie 
wurde speziell für Kunden mit hohen Komfortansprüchen 
entwickelt. Die T100 HTM erweitert die von anderen Fernbe-
dienungen bekannte Grundfunktion EIN / AUS Fernbedie-
nungen bekannten Grundfunktionen mit weiteren Funktio-
nalitäten, wie Timer, LCD-Anzeige, Rückmeldung 
und Temperatursensorfunktionen.

Telestart T100 HTM ist eine drahtlose, intuitive und ergonomi-
sche Fernbedienung für Webasto Standheizungen. Sie wurde 
speziell für Kunden mit hohen Komfortansprüchen entwickelt.
Die T100 HTM erweitert die von anderen Fernbedienungen 
bekannte Grundfunktion EIN / AUS Fernbedienungen bekann-
ten Grundfunktionen mit weiteren Funktionalitäten, wie Timer, 
LCD-Anzeige, Rückmeldung und Temperatursensorfunktionen.
Das eingebaute LCD-Display zeigt jederzeit die aktuelle Innen-
temperatur jederzeit an. Verschiedene Standheizungsfunkti-
onen können über Display-Piktogramme überwacht werden, 
so dass der Benutzer einen Status Statusbericht über das 
Fahrzeug und die Heizung. Das Heizzeit-Management-System 
(HTM) berechnet die Heizzeit auf der Grundlage von drei 
Faktoren: Voreingestellte Abfahrtszeit, voreingestellte Heiz-
Komfortstufe und der aktuellen Innenraumtemperatur. 
Diese Funktion ist bei schwankenden Wetterbedingungen 
praktisch und vermeidet unnötig lange Vorheizzeiten bei 
wärmeren Temperaturen oder viel zu kalte Innentemperatu-

ren nach unvorhersehbar frostigen Nächten. Dank seiner kom-
pakten Größe kann der T100 HTM immer am Schlüsselanhänger 
mit den Autoschlüsseln bleiben, falls die Heizung manuell ein- 
und ausgeschaltet werden muss, und er funktioniert aus bis zu 
1.000 Metern Entfernung.
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Lieferumfang:
  Sender Telestart T100 HTM
  Empfänger Telestart T100
  Kabelbaum
  Fenster-Antenne 
  Temperatursensor
  Halterung für Empfänger
  Batterie 28L 6 V
  QuickStart-Anleitung

Unterstützte Webasto Heizungen:
  Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
  Thermo Pro 90 (nur 12-V-Variante)
  Thermo Top Pro 120 / 150 (nur 12-V-Variante)

Accessoires:
  Umschalttaste ON / OFF für die Installation am Armaturenbrett
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Technische Spezifikationen

Sender Empfänger

Betriebszeit 10 – 120 Minuten

Betriebsabstand (m) 1.000

Radiofrequenz (MHz) 868.3 (eigentumsrechtlich)

Stromversorgung Batterie 28L 6 V 12 V DC

Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to +50 -40 to +85

Abemessungen L x W x H (mm) 70 x 37 x 18 85 x 65 x 16

Gewicht (g) 45 71

IP-Schutzklasse IP 54 IP 40

Verbindungstyp – Anologer Schalterausgang / WBus

ECE-Zulassungsnummer E1 10R – 047488

CE-Konformitätserklärung 2014 / 53 / EU für weitere Informationen siehe Konformitätserklärung
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