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Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
	� Einfache und stufenlose Temperatureinstellung
	� Status-LED
	� Temperatursensor enthalten 
	� Optional erweiterbar mit Einbauabdeckplatte für den 

Installationsschacht

Spezial-
fahrzeuge

LKW Transporter Bus Off-HighwayMarineReisemobile

Drehwähler 
Einfache Temperatureinstellung für Luftheizungen
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Einfacher und stufenloser Drehwähler zur 
Temperatureinstellung zwischen 5 und 35 °C. Wenn die 
eingestellte Temperatur erreicht ist, wird die Heizung 
heruntergeregelt und bei Bedarf wieder eingeschaltet. 
Der Heiz-/Lüftungsmodus kann optional mit einem 
zusätzlichen Kippschalter nachgerüstet werden.

Lieferumfang:
	� Drehwähler
	� Abdeckplatte

Unterstützte Webasto Heizgeräte:
	� Air Top 2000 STC
	� Air Top Evo 40 / 55

Technische Spezifikationen

Drehwähler
Betriebszeit Dauerheizung

Lüftung optional

Stromversorgung (V DC) 12 / 24

Betriebstemperaturbereich (°C) -40  to +75

Verbindungstyp Analoger Schaltausgang

Abmessungen (L x B x H) (mm) 58 x 38,6 x 69,5

Gewicht (g) 100
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