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Thermo E+ 200/320 
Leises Leichtgewicht geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen

Thermo E+ Heizgeräte bringen Hochleistungs-Dieselmotoren 
schon vor dem Start auf Betriebstemperatur. Das trägt zu 
weniger Motorverschleiß bei Kaltstart, längerer Lebensdauer 
und geringerem Wartungsaufwand bei. 
Durch die Vorkonditionierung des Motors unterstützen die 
Wasserheizgeräte eine effiziente Verbrennung und geringere 
Emissionen ab dem ersten Zündmoment. 

Auch im Standby sorgen Thermo E+ Geräte für ein stabiles 
und angenehmes Innenraumklima - ganz ohne laufenden 
Hauptmotor. Das spart Kraftstoff und schont die Umwelt. 

Ob im Linienverkehr oder auf langen Reisen: Thermo 
E+ Heizgeräte liefern schnelle und zuverlässige Wärme 
im Fahrzeuginnenraum und schaffen eine komfortable 
Umgebung für Fahrer und Fahrgäste. Selbst bei extremen 
Wetterbedingungen sorgt das System für gleichbleibende 
Wärme – ohne Einbußen bei der Effizienz. 

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
	� Geringer Kraftstoffverbrauch dank hoher Effizienz
	� Weitere Kraftstoffeinsparungen durch geringes 

Heizgerätegewicht
	� Geeignet für alternative Kraftstoffe nach DIN EN 15940
	� Kraftstoffeinsparungen durch externe Regelung der 

Umwälzpumpe
	� Abgaswerte deutlich unterhalb aktueller Grenzwerte 
	� Geräuschemissionen wurden optimiert 
	� Leistungsstark sogar bei Temperaturen bis -40 °C 
	� Hohe Sicherheit durch Temperatursensoren und 

Selbstschutzfunktion
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Modellübersicht Thermo E+ 200 Thermo E+ 320
Diesel

ECE-Genehmigungsnummer ECE R122 (Heizung) E1 00 0540 E1 00 0541
ECE-Genehmigungsnummer ECE R10 (EMV) E1  05 8344
Heizleistung (kW) 20 32
Kraftstoffverbrauch (kg/h) 2,0 - 2,7 3,2 - 4,1
Nennspannung (V) 24
Spannungsbereich 20,5 – 30
Nennleistungsaufnahme ohne Kühlmittelpumpe (W) 55 110
Kraftstoffe* Diesel nach DIN EN 590

B100 FAME nach DIN EN 14214
paraffinischer Dieselkraftstoff (HVO / GTL) nach DIN EN 15940

Betriebstemperaturbereich (°C) -40 bis +85
Abmessungen L x B x H (mm) 590 x 248 x 224
Gewicht (kg) 16,5 17,3
Kühlmittelpumpe U4814/Aquavent 5000 Thermo E+ 200 Thermo E+ 320
Volumenstrom gegen 0,2 bar (l/h) 5.000
Abmessungen L x B x H (mm) 229 x 100 x 105
Gewicht (kg) 2,1
Kühlmittelpumpe U4854/Aquavent 5000S
Volumenstrom gegen 0,2 bar (l/h) 5.000
Abmessungen L x B x H (mm) 249 x 100 x 105
Gewicht (kg) 2,2
Kühlmittelpumpe U4856/Aquavent 6000SC
Volumenstrom gegen 0,4 bar (l/h) 6.000
Abmessungen L x B x H (mm) 229 x 110 x 115
Gewicht (kg) 2,5
Umwälzpumpe U 4855/Aquavent 6000C
Volumenstrom gegen 0,4 bar (l/h) 6000
Umwälzpumpe SPump 260
Volumenstrom gegen 0,5 bar (l/h) 6000

Technische Daten

* Informationen über weitere Kraftstoffe auf Anfrage.

Spezial-
fahrzeuge

LKW Transporter Bus
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