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Air Top Pro 25
Le nouveau chauffage à air, puissant et ultra-silencieux

Principaux avantages :
	� Puissance de chauffage de 0,7 à 2,5 kW
	� Émission de chaleur adaptée aux besoins grâce à une 
régulation en continu de la puissance de chauffe avec 
contrôle de la température
	� Puissance constante de 2,5 kW pendant 6 heures en 
mode boost
	� Chauffage ultra-silencieux grâce au nouveau design 
du ventilateur
	� Fonctionnement jusqu'à 5 500 mètres d'altitude
	� Rendement maximal avec une consommation d'én-
ergie réduite
	� Convient à une utilisation dans les véhicules trans-
portant des marchandises dangereuses (ADR)
	� Convient pour un fonctionnement en chauffage 
continu
	� Compatible avec les systèmes CAN, LIN ou CI-Bus
	� Cybersécurité ISO/SAE 21434

L'Air Top Pro 25 se distingue par la plage de puissance la 
plus large de sa catégorie et par un brûleur robuste, ce qui 
en fait le choix idéal pour une grande variété 
d'applications.
De plus, ce chauffage à air offre une efficacité énergétique 
maximale grâce à une consommation d'énergie et des 
niveaux sonores considérablement réduits.

Il chauffe très rapidement en mode boost et maintient la 
température souhaitée de manière constante grâce à une 
régulation continue de la puissance de chauffe.
Le moteur brushless garantit un fonctionnement silencieux 
en mode éco et une durée de vie prolongée. L'Air Top Pro 25 
répond ainsi aux normes les plus élevées en matière de 
confort, de fiabilité et de polyvalence.
Le chauffage peut être installé aussi bien à l'intérieur du 
véhicule qu'à l'extérieur, sous le châssis.
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Contenu de la livraison et kit d'installation 
Les composants et accessoires éprouvés et connus seront proposés dans des SOD et des KIT

ThermoConnect
	� Contrôle du chauffage par smartphone
	� Affichage de l'état sur le smartphone et 
la commande dans le véhicule
	� Plusieurs heures d'allumage par jour, 
programmables 7 jours à l'avance
	� Gestion intelligente du temps de chauf-
fage pour l'heure de départ sélectionnée

 UniControl
	� Affichage de l'état par LED multicolore 
	� 3 heures d'allumage sélectionnables par 
jour, programmables 7 jours à l'avance

	� Adapté à l'ADR
	� Installation de montage universelle

Telestart
	� Sélection du temps de chauffage en fonc-
tion de la distance

	� Portée jusqu'à 1 000 mètres
	� LED multicolore pour le rapport d'état

MultiControl 
	� Affichage de l'état par LED multicolore
	� 3 heures d'allumage sélectionnables par 
jour, programmables 7 jours à l'avance

	� Installation universelle sans modification du 
tableau de bord

Commande rotatif numérique
	� Affichage de l'état par LED
	� Réglage progressif de la puissance de 
chauffage

	� Adapté à l'ADR
	� Installation dans le tableau de bord 
(perçage nécessaire)

Spécifications techniques 

Air Top Pro 25

Diesel Essence

Marque d'homologation ECE et conformité CE ECE R10, ECE R122, CE 

Puissance calorifique, plage de réglage (kW) / Boost 0.7 - 2.0 / 2.5

Durée du boost (h)  6

Tension nominale (V) 12 24 12

Combustibles1 Diesel DIN EN 590 Combustible paraffinique (HVO/
GTL) DIN EN 15940  

E0-E10 EN 228   

Plage de température de fonctionnement (°C) -40 à +40

Fonctionnement en altitude Fonctionnement jusqu'à 5 500 m d'altitude, puissance de chauffage maximale jusqu'à 3 000 m d'altitude

Dimensions L x l x H (mm) 321 x 127 x 124

Poids (kg) 2.95

Interface mécanique Identique à l'Air Top 2000 STC

Interface électrique Faisceau de câbles (longueur 500 mm) avec connecteur à 8 broches et câble de pompe de dosage séparé 
(longueur 1 000 mm), ou intégré au faisceau de câbles.

Interface de communication LIN,CAN2, CI-Bus

* Veuillez consulter notre catalogue de produits pour d'autres commandes
** CAN : conformité CAN J1939

1 Autres carburants sur demande.
2 CAN : conformité CAN J1939

Implémentation CAN**/LIN/CI-Bus     
	� Intégration dans le véhicule 
Communication par Bus

	� Commande via un système de gestion central 
embarqué

	� Nouveaux concepts de commande et 
fonctionnalités possibles

Commandes recommandées*

Webasto Thermo & Comfort France 
Route du Camp d‘Aviation
44320 Saint-Viaud 
Tel.: 02 40 21 85 50  
Mail: info-france@webasto.com


