
Air Top 2000 STC 
La solution simple et économique

Principaux avantages en un coup d'œil :
	� capacité de chauffage de 2 kW
	� Chauffage robuste avec des dimensions compactes et 
une faible consommation de combustible
	� Temps de chauffe rapide, fonctionnement régulier et 
silencieux grâce à la régulation progressive de la puis-
sance de chauffe et à la pompe à combustible DP42
	� Facilité d'entretien et de maintenance
	� Convient pour un chauffage continu
	� Convient aux véhicules de transport de matières 
dangereuses (ADR)

webasto.com

Le chauffage à air Air Top 2000 STC séduit par son large 
éventail d'applications et sa faible consommation de 
carburant. 

Grâce à sa conception compacte, il peut être installé en un 
minimum de temps. Il peut être monté à l'intérieur ou à 
l'extérieur du véhicule. Grâce à la régulation progressive 
de la puissance de chauffage, le chauffage réchauffe 
rapidement et silencieusement l'air à l'intérieur du 
véhicule ou dans l'espace de chargement et maintient en 
permanence la température souhaitée par l'utilisateur. 
L'utilisateur peut choisir entre le mode recirculation de l'air 
et le mode air frais.



Véhicules 
Spéciaux

Véhicules 
légers

Bus

webasto.com

Hors route 
("Off-highway")

Camion

Étendue de la livraison
	� Chauffage
	� Pompe à combustible DP42
	� Matériel de fixation
	� Documentation technique

  Kit d'installation
	� Faisceau de câbles
	� Kit air de combustion / gaz d'échappement
	� Tuyau de carburant / extracteur de carburant
	� Matériel de fixation

Contrôles recommandés**

ThermoConnect
	� Contrôle du chauffage par smartphone
	� Affichage de l'état sur le smartphone et 
bouton-poussoir dans le véhicule

	� Plusieurs heures d'allumage par jour, pro-
grammables 7 jours à l'avance

	� Gestion intelligente du temps de chauffa-
ge pour l'heure de départ sélectionnée

UniControl
	� Affichage de l'état par LED multicolore 
	� 3 heures d'allumage sélectionnables par jour, 
programmables 7 jours à l'avance

	� Adapté à l'ADR
	� Installation dans la fente de montage uni-
verselle

MultiControl HD
	� Affichage de l'état par LED multicolore
	� 3 heures d'allumage sélectionnables par jour, 
programmables 7 jours à l'avance

	� Installation universelle sans modification du 
tableau de bord

	� Interface de diagnostic pour Webasto Ther-
mo Test

Sélecteur rotatif
	� Affichage de l'état par LED
	� Réglage progressif de la puissance de chauf-
fage

	� Adapté à l'ADR
	� Installation dans le tableau de bord (perçage 
nécessaire)

Spécifications techniques

Air Top 2000 STC

Diesel Essence

Numéro d'homologation ECE ECE R122 (Système de chauf-
fage)

E1 00 0216

Numéro d'homologation ECE R10 (CEM) E1 06 1085

Puissance calorifique, plage de réglage (kW) 0.9 – 2.0 1.0 – 2.0

Consommation de carburant, plage de réglage (l / h) 0.12 – 0.24 0.14 – 0.27

Tension nominale (V) 12 24 12

Puissance nominale consommée, plage de contrôle (W) 15 – 30 13 – 28 15 – 30

Débit d'air de chauffage à 0,5 mbar, plage de réglage (m3/ h) 93

Combustibles* Diesel EN 590,
B100 FAME EN 14214

HVO DIN EN 15940

Essence EN 228, DIN 51626-1

Plage de température de fonctionnement (°C) -40 bis +40

Dimensions L x l x H (mm) 310 x 120 x 118

Poids (kg) 2.6

** Veuillez consulter notre catalogue de produits pour d'autres 
commandes.

* Autres combustibles sur demande.
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Webasto Thermo & Comfort France 
Route du Camp d‘Aviation
44320 Saint-Viaud 
Tel.: 02 40 21 85 50  
Mail: info-france@webasto.com


