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MultiControl
Panneau de commande intuitif sur le tableau de bord pour tous les chauffages 
de stationnement Webasto

Principaux avantages en un coup d'œil :
	� Interface utilisateur intuitive pour une utilisation pra-

tique
	� Sélection rapide du niveau de confort de chauffage 

pour la série Air Top Evo
	� fonction de minuterie sur 7 jours
	� Fonction de ventilation pour égaliser la chaleur estivale 

dans le véhicule
	� Indication d'état par LED multicolore
	� fonction de bouton "Instant start" pour un démarrage 

rapide du chauffage ou de la ventilation
	� Installation rapide et facile sur le tableau de bord grâce 

à un cadre de maintien spécial
	� Fonctionnalité haute altitude jusqu'à 3 000 m en option 

pour les véhicules de loisirs

Le MultiControl pose des jalons en termes de design moder-
ne et de convivialité. Le panneau de commande du tableau 
de bord est idéal pour tous ceux qui souhaitent régler la 
température du véhicule à des heures précises. 

Utilisez votre chauffage de stationnement Webasto de ma-
nière pratique et intuitive grâce au panneau de commande 
MultiControl. Grâce au grand écran TFT, aux boutons multifon-
ctions et à l'interface utilisateur explicite, l'accès aux fonctions 
n'a jamais été aussi facile.

MultiControl permet de sélectionner rapidement les niveaux 
de chauffage de confort et la durée de fonctionnement. Les 
fonctions Eco, Normal ou Boost permettent de réaliser des 
économies d'énergie exceptionnelles pour les appareils Air 
Top Evo ou, le cas échéant, de chauffer très rapidement. La 
disponibilité des fonctions de confort dépend de l'appareil de 
chauffage installé.

Grâce à la fonction de minuterie intégrée, vous pouvez pré-
programmer les heures de démarrage de votre appareil de 
chauffage, 7 jours à l'avance. Une navigation simple dans le 
menu permet de créer rapidement des heures de présélection 
individuelles et des fonctions de chauffage/ventilation.

Pendant les chaudes journées d'été, une fonction de venti-
lation de l'air peut également être activée, afin d'équilibrer 
la température élevée de l'air à l'intérieur du véhicule avec la 
température ambiante extérieure.

En plus de l'écran TFT, les états de fonctionnement sont 
indiqués par une LED multicolore sur le bouton de démarrage 
instantané, de sorte que l'état actuel est toujours visible d'un 

coup d'œil. Blanc pour la veille, vert pour le chauffage, bleu 
pour la ventilation et rouge pour l'erreur. En outre, le bouton 
ON / OFF peut fonctionner comme un bouton de démarrage 
instantané, permettant de chauffer ou de ventiler par simple 
pression sur un bouton. Le tableau de bord est également 
disponible en version SmartControl avec fonction ADR pour 
une utilisation dans les véhicules de transport de marchandi-
ses dangereuses.

Autres caractéristiques : 
	� Interface de diagnostic pour les chauffages W-Bus et le 
logiciel Webasto Thermo Test
	� La sélection du chauffage continu est possible pour les 
chauffages spécifiques RV et Marine
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Webasto Thermo & Comfort France 
Route du Camp d‘Aviation
44320 Saint-Viaud 
Tel.: 02 40 21 85 50  
Mail: info-france@webasto.com

Variantes disponibles : 
  MultiControl Voiture : Voitures particulières

   MultiControl HD : Véhicules utilitaires
  MultiControl Mar RV TT : Chauffage à eau pour véhicules de 

loisirs et bateaux
  MultiControl Mar RV ATE : Chauffages à air pour camping-

cars/marins

Contenu de la livraison :
  MultiControl
  Tampons adhésifs
  Guide de démarrage rapide 

Chauffages Webasto pris en charge :
  Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
  Thermo Pro 50 Eco
  Thermo Pro 90
  Thermo Top Pro 120 / 150
  Air Top 2000 STC
  Air Top Evo 40 / 55

Spécifications techniques

MultiControl
Durée de fonctionnement 10 - 120 minutes

incréments de 5 minutes
fonction de chauffage continu (RV uniquement)

Alimentation électrique (V DC) 12 / 24

Consommation électrique, en veille (mA) 0.5

Plage de température de fonctionnement (°C) -20 à +70

Type de connexion Sortie analogique / W-Bus

Dimensions (L x l x H) (mm) 67.5 x 9.5 x 48

Poids (g) 41

Classe de protection IP IP52

Numéro d'homologation ECE E1 10R - 047319

Déclaration de conformité CE 2014 / 30 / EU 2011/ 65 / EU pour plus d'informations voir la déclaration de conformité


