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Telestart T99 
Le moyen le plus simple de contrôler à distance les chauffages de stationne-
ment Webasto

Principaux avantages en un coup d'œil :
	� Design moderne et intemporel
	� Portée jusqu'à 1 000 mètres
	� Sélection du temps de chauffage en fonction de la 

distance
	� Commutation entre les modes de chauffage d'hiver 

et de ventilation d'été
	� LED multicolore pour le rapport d'état
	� Une télécommande pour différents types de 

véhicules
	� Jusqu'à quatre télécommandes par véhicule possible 

avec la fonction famille
	� Compatible avec toutes les classes et versions de 

chauffage à eau Webasto

La Telestart T99 est une télécommande d'entrée de gamme 
pour toutes les classes de chauffe-eau Webasto et leurs 
sous-versions.  L'émetteur portable combine toutes les 
fonctions essentielles dans un boîtier élégant, compact et 
portable.

La Telestart T99 est fabriquée en plastique de qualité auto-
mobile et en métal chromé, avec un porte-anneau au design 
élégant, et s'adapte à tous les types de porte-clés de voiture 
existants.
Tous les chauffage à eau Webasto actuels peuvent être com-
mandés sans fil à une distance maximale de 1 000 mètres. 
Par défaut, le temps de fonctionnement du chauffage à eau 
est réglé sur 30 minutes, mais il suffit d'appuyer sur un bou-
ton pour le régler individuellement entre 10 et 120 minutes. 
En outre, il est possible d'activer le mode de fonctionnement 
continu, qui est exclusif aux versions de chauffe-eau spécifi-
ques aux véhicules récréatifs.
Pendant les chaudes journées d'été, une fonction de ventila-
tion de l'air peut également être activée, afin d'équilibrer la 
température élevée de l'air à l'intérieur du véhicule avec la 
température ambiante extérieure.

La LED intégrée informe l'utilisateur de l'état actuel : 
	� rouge, statique : mode de chauffage sélectionné
	� rouge, clignotant : le chauffage est activé
	� vert, fixe : mode ventilation sélectionné
	� vert, clignotant : la ventilation est activée

L'unité réceptrice, qui doit être installée dans le véhicule pour 
contrôler un chauffage de stationnement, peut maintenant 
être commandée par 4 télécommandes Telestart T99 diffé-
rentes, ce qui est pratique pour les familles nombreuses ou 
pour plusieurs conducteurs d'un même véhicule.
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Voiture

Émetteur Récepteur

Durée de fonctionnement
10 - 120 minutes

Réglable par incréments de 10 minutes
Fonction de chauffage continu (RV uniquement)

Distance de fonctionnement (m) Jusqu'à 1 000 m —

Fréquence radio (Mhz) 869.0 (propriétaire)

Alimentation électrique Pile CR 2032 3V 12V DC

Plage de température de fonctionnement (C°) 0 à +50 -40 à +85

Dimensions de l'appareil L x L x H (mm) 61.8  x 32.9  x 13.9 92  x 64  x 24.2 

Poids (g) 32 (batterie incluse) 66

Classe de protection IP IP 44 IP 42

Type de connexion — Sortie de commutation analogique / WBus

Numéro d'homologation ECE E1 10R - 059049

Déclaration de conformité CE 2014/53/EU pour plus d'informations voir la déclaration de conformité

Spécifications techniques

Contenu de la livraison :
  Émetteur Telestart T99 (batterie incluse)
  Récepteur Telestart T99
  Faisceau de câbles
  Antenne de fenêtre 
  Support de montage pour le récepteur
  Guide de démarrage rapide

Chauffages Webasto pris en charge :
  Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+ 
  Thermo Pro 90 (variante 12 V uniquement)
  Thermo Top Pro 120 / 150 (variante 12 V uniquement)

Accessoires :
  Bouton ON / OFF pour l'installation sur le tableau de bord 

18
/1

1 
• S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d'
er

re
ur

s 
et

 d
'o

m
is

si
on

s 
• I

m
pr

im
é 

en
 A

lle
m

ag
ne

 • 
©

 W
eb

as
to

 2
02

4

Webasto Thermo & Comfort France 
Route du Camp d‘Aviation
44320 Saint-Viaud 
Tel.: 02 40 21 85 50  
Mail: info-france@webasto.com


