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Feel the Drive

Echangeurs de chaleur intégrés
Capacité de chauffage de 3,8 a 13,0 kW

Chaleur agréable dans les véhicules utilitaires et les minibus

Les échangeurs de chaleur intégrés sont polyvalents et
constituent la solution idéale pour chauffer I'intérieur des
minibus et des véhicules utilitaires.

Dans ces systemes, la chaleur perdue du moteur est utilisée
pour le chauffage et est transférée via le circuit de refroidisse-
ment. Ces produits peuvent étre installés sous le tableau de
bord ou sous le toit par exemple. Outre une grande fiabilité,
ces échangeurs de chaleur se distinguent également par une
longue durée de vie.

Une large gamme d'accessoires, tels que des éléments de

commande et des conduits d'air, offrent une grande flexibilité.

Principaux avantages en un coup d'ceil :

m Solutions de chauffage avec une capacité de
chauffage de 3,8 a 13,0 kW
Intégration optimale dans différentes structures
de véhicules grace a des options d'installation
polyvalentes

Faible consommation d'énergie

Composants fiables de haute qualité issus de
processus de production en série éprouvés
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Spécifications techniques

e (R (e
Véhicules Bus Hors route
légers ("Off-highway")

Capacité de chauffage nominale (kW) 13.0
Tension nominale (V) 2 | 2 12 12 ‘ 24 12 12 ‘ 24 12 | 24
Consommation électrique totale max. a 4.2 35 14.0 8.6 8.4 24.0

12V (UN)

Débit volumique max. du ventilateur 170 420 450 450 800

(m3/h)

Dimensions L x L x H (mm) 180 x 260 x 130 270 x 195 x 330 230x 220 x 165 380 x 590 x 160 235x385x 125 300 x 545 x 175
Poids (kg) 13 2.5 2.8 4.2 3.0 4.0
Raccordement a l'eau, @ (mm) 16

Webasto Thermo & Comfort France
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