
webasto.com

Climatizzatore compatto a 400 V per veicoli elettrici

Questo sistema di climatizzazione a tetto è progettato 
per veicoli elettrici con alimentazione a 400V DC, come 
minibus, veicoli commerciali leggeri o ambulanze. 
L'unità a tetto è completamente autonoma 
e integra tutti i componenti principali, tra cui 
compressore a 400V DC, ventole, scambiatori di calore 
ed elettronica di controllo. 

Il sistema può essere gestito tramite un pannello di 
controllo Webasto opzionale oppure integrato nell’HMI 
del veicolo tramite CAN bus. L'alloggiamento del 
climatizzatore a tetto può essere verniciato in modo da 
adattarsi al colore del veicolo. 

I vantaggi in breve:
	� Unità di condizionamento dell'aria con potenza di 

raffreddamento di 12 kW
	� Soluzione compatta e leggera
	� Installazione e configurazione semplici, design "plug-

and-play".
	� Controllo della velocità variabile del compressore 

che adatta automaticamente la potenza di 
raffreddamento alla richiesta. Questo si traduce in 
livelli di rumorosità ridotti e maggiore efficienza una 
volta che il veicolo si è raffreddato
	� Include la funzionalità di ricambio d'aria per un 

miglior comfort climatico a bordo
	� Precaricato con gas refrigerante – non è necessario 

installare o collegare i tubi del refrigerante
	� Maggiore sostenibilità grazie all'uso del refrigerante 

R1234yf a basso GWP
	� Alimentazione a 12V necessaria per il funzionamento 

dell’elettronica e delle ventole
	� Controllo elettronico della temperatura, per 

mantenere con precisione la temperatura desiderata
	� Possibile integrazione tramite CAN bus nell'HMI del 

veicolo

Webasto Cool Top 120-e 
Sistemi di climatizzazione a tetto per veicoli elettrici
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Panoramica del modello Cool Top 120-e
Capacità di raffreddamento nominale (kW) 12

Gas refrigerante R1234yf

Carica di refrigerante (kg) 1.35

Tensione nominale BT / AT (V DC) 12 / 400 (intervallo da 250 a 460)

Consumo massimo (W) a 12V / a 400V 1120 / 2625

Assorbimento massimo di corrente (A) a 13,5 V / a 350 V 83 / 7,5

Portata massima ventilatore evaporatore (m³³/h) (a 475 Pa di contropressione) 2000

Numero di ventilatori dell'evaporatore / ventole del condensatore 2 brushless / 2 brushless

Dimensioni L x P x A (mm) 1605 x 1290 x 300

Peso (kg) 80

Raggio nominale del tetto (mm) 7000

Informazioni aggiuntive Funzione aria fresca integrata

Specifiche tecniche

	� Display grafico OLED
	� Monitoraggio aria esterna
	� Regolazione della temperatura
	� Sensore di temperatura interna ed esterna
	� Interruttore on / off di accensione/spegnimento 
del climatizzatore
	� Velocità della ventola / automatica e manuale
	� Controllo aria fresca / aria di ricircolo
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