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Termo Top Pro 120/ 150
Nuova generazione di riscaldatori ad acqua ad alte prestazioni
per maggiore comfort, sicurezza e affidabilità

I principali vantaggi in sintesi:
	� Tecnologia comprovata per un'ampia gamma di appli-
cazioni
	� Regolazione automatica dell'altitudine fino a 3.500 m 
sopra il livello del mare di serie
	� Varie funzioni di sicurezza e diagnostica 
	� Connessioni facilmente accessibili
	� Design compatto 
	� Potente pompa del liquido di raffreddamento U4850 
	� Approvato per carburanti diesel paraffinici (HVO, GTL)  
	� Adatto all'uso in veicoli per il trasporto di merci peri-
colose (ADR)

I modelli Thermo Top Pro 120 (12 kW) e 150 (15 kW) rappre-
sentano una nuova generazione di riscaldatori ad acqua ad 
alte prestazioni. Sono disponibili nelle varianti da 12 e 24 
volt e sono ideali per l'uso in macchine da cantiere e agri-
cole, bus di piccole e medie dimensioni, autobus elettrici 
(per estendere l'autonomia alle basse temperature) e 
camion. 

Grazie al suo efficiente design del bruciatore e al sistema intel-
ligente di diagnostica e sicurezza, il riscaldatore è perfetta-
mente al passo con i tempi. Vari sensori monitorano i gas di 
scarico e la temperatura del liquido di raffreddamento e tras-
mettono questi valori alla centralina di controllo. La novità è la 
regolazione automatica dell'altitudine come dotazione di base, 
che garantisce la massima potenza di riscaldamento fino a 
3.500 metri sopra il livello del mare. 

Il riscaldatore è pronto all'uso anche in condizioni estreme fino a -40 gradi Celsius. Inoltre, le sue dimensioni compatte in 
rapporto alle sue prestazioni semplificano l'installazione in spazi ristretti.
La potente pompa del liquido di raffreddamento U4850 fa parte della dotazione di base e garantisce un'elevata portata volu-
metrica e una buona resistenza alla pressione. È dotata di una funzione di autoprotezione intelligente e comunica costante-
mente con la centralina del riscaldatore. Il processo diagnostico offre quindi sia un'analisi del riscaldatore che i dati sulle 
prestazioni della pompa del liquido di raffreddamento. Ciò si traduce in una diagnosi semplice e in una manutenzione rapida 
in officina. A differenza della dotazione di base, la versione “CPoff” consente al cliente di utilizzare anche la propria pompa del 
liquido di raffreddamento. Si consiglia tuttavia di utilizzare la versione base poiché il riscaldatore è progettato per l'U4850, il 
che lo rende una combinazione perfetta.
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Termo Top Pro 120 Termo Top Pro 150
Diesel

Numero di omologazione ECE ECE R 122 (riscalda-
mento)

E1 00 0480, E1 00 0481

Numero di omologazione ECE ECE R 10 (EMC) E1 05 7735

Capacità di riscaldamento (kW) 12 15 

Consumo di carburante (kg/h) 1.37 1.45

Tensione nominale (V) 12 / 24

Potenza nominale assorbita senza pompa di raffred-
damento U4850 (W)

80 100

Carburanti* Gasolio DIN EN 590,
Gasolio B20-B30 DIN EN 16709,

Combustibile paraffinico (HVO/GTL) DIN EN 15940

Range temperatura di esercizio (°C)  -40 a +80

Dimensioni L x P x A (mm) 470 x 200 x 200

 Peso (kg) 11

 Regolazione automatica dell'altitudine (m) 3,500

Pompa del liquido di raffreddamento U4850

Portata volumetrica contro 0,56 bar (l/h) 1,500

Dimensioni L x P x A (mm) 118 x 80 x 104

Peso (kg) 0.7

* Informazioni su altri carburanti su richiesta 

**Per ulteriori dettagli sulla variante CPoff, consultare il manuale 
dell'officina ***Per ulteriori elementi di controllo, consultare il nostro 
catalogo prodotti

Specifiche tecniche

Dotazione base
	� Riscaldatore
	� Pompa di raffreddamento U4850, incl. staffe
	� Paraspruzzi (per aspirazione aria di combustione)
	� Connettori del carburante
	� Documentazione tecnica

Dotazione della fornitura CPoff  (senza pompa 
di raffreddamento e senza il suo controllo**)
	� Riscaldatore
	� Paraspruzzi (per aspirazione aria di combustione)
	� Connettori del carburante
	� Documentazione tecnica

Kit di installazione 
	� Cablaggio riscaldamento/pompa refrigerante/
ventola veicolo

	� Kit gas di scarico
	� Tubo flessibile del refrigerante
	� Tubo flessibile e filtro del carburante
	� Materiale di montaggio

Interruttore ON/OFF
	� Indicatore di funzionamento e display dei guasti 
tramite codice lampeggiante

	� Dimensioni pannello di copertura (L x P): 23 x 23 
mm (foro di 20 mm, necessario)

Elementi di controllo consigliati*** 
UniControl
	� Montato tramite slot DIN universale	
	� Funzionamento rapido e intuitivo grazie all'am-
pio display TFT e al tasto multifunzione	

	� Tempo di funzionamento individuale tra 10 e 
120 minuti o riscaldamento continuo

	� Illuminazione strumentazione (terminale 58) 
e accensione plus (terminale 15, per riscalda-
mento continuo ad hoc)	

	� Adatto all'uso in veicoli per il trasporto di merci 
pericolose (ADR)

MultiControl HD 
	� Montaggio sul cruscotto del veicolo tramite 
cuscinetto adesivo o telaio di montaggio

	� Funzionamento rapido e intuitivo grazie 
all'ampio display TFT e al tasto multifunzione

	� Tempo di funzionamento individuale tra 10 e 
120 minuti o riscaldamento continuo

	� Dimensioni del pannello di copertura (L x P): 
68 x 48 mm
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Webasto Thermo & Comfort Italy S.r.L. 
Via Efrem Nobili 2 
40062 Molinella (BO) 
Phone: +39 051 690 6111 
www.webasto.it


