
Air Top 2000 STC 
De eenvoudige en kosteneffectieve oplossing

De belangrijkste voordelen in één oogopslag:
	� 2 kW verwarmingsvermogen
	� Robuuste kachel met compacte afmetingen en laag 
brandstofverbruik
	� Zorgt voor snelle opwarmtijden, gelijkmatige en stille 
verwarmingswerking dankzij traploze verwarmings-
vermogensregeling en brandstofpomp DP42
	� Gemakkelijk te repareren en te onderhouden
	� Geschikt voor continue verwarming
	� Geschikt voor gebruik in voertuigen voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen (ADR)

webasto.com

De Air Top 2000 STC luchtverwarmer maakt indruk met 
zijn brede toepassingsbereik en lage brandstofverbruik. 

Dankzij het compacte ontwerp kan het in zeer korte tijd 
worden geïnstalleerd. Het kan zowel binnen als buiten het 
voertuig worden gemonteerd. Dankzij de traploze regeling 
van het verwarmingsvermogen verwarmt de verwarming 
stil en snel de lucht in het interieur of de laadruimte van 
het voertuig en handhaaft constant de individueel 
gewenste temperatuur. De gebruiker kan kiezen tussen 
luchtrecirculatie of frisseluchtmodus.
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Leveringsomvang
	� Verwarming
	� Brandstofpomp DP42
	� Bevestigingsmaterialen
	� Technische documentatie

  Installatiekit
	� Kabelboom
	� Verbrandingslucht/uitlaatgaskit
	� Brandstofleiding / tankaansluiting
	� Bevestigingsmaterialen

Aanbevolen bedieningselementen**

ThermoConnect
	� Kachelbediening via smartphone
	� Statusweergave op smartphone en drukk-
nop in voertuig

	� Meerdere inschakeltijden per dag, 7 da-
gen van tevoren programmeerbaar

	� Intelligent verwarmingstijdbeheer voor 
geselecteerde vertrektijd

UniControl
	� Statusweergave via meerkleurige LED 
	� 3 selecteerbare inschakeltijden per dag, 
7 dagen van tevoren programmeerbaar

	� Geschikt voor ADR
	� Installatie in universele montagesleuf

MultiControl HD
	� Statusweergave via meerkleurige LED
	� 3 selecteerbare inschakeltijden per dag, 
7 dagen van tevoren programmeerbaar

	� Universele installatie zonder aanpassingen 
aan het dashboard

	� Diagnose-interface voor Webasto Thermo 
Test

Draaiknop
	� Statusweergave via LED
	� Traploze regeling van het verwarmingsver-
mogen

	� Geschikt voor ADR
	� Geïnstalleerd in het dashboard (vereist 
boren)

Technische specificaties

Air Top 2000 STC

Diesel Benzine

ECE-goedkeuringsnummer ECE R122 (verwarmingssysteem) E1 00 0216

ECE-goedkeuringsnummer ECE R10 (EMC) E1 06 1085

Warmteafgifte, regelbereik (kW) 0.9 – 2.0 1.0 – 2.0

Brandstofverbruik, regelbereik (l/u) 0.12 – 0.24 0.14 – 0.27

Nominale spanning (V) 12 24 12

Nominaal stroomverbruik, regelbereik (W) 15 – 30 13 – 28 15 – 30

Verwarmende luchtvolumestroom tegen 0,5 mbar, regelbereik 
(M3/ H)

93

Brandstoffen* Diesel EN 590,
B100 FAME EN 14214

HVO DIN EN 15940

Benzine EN 228, DIN 51626-1

Bereik bedrijfstemperatuur (°C) -40 tot +40

Afmetingen L x B x H (mm) 310 x 120 x 118

Gewicht (kg) 2.6

** Raadpleeg onze productcatalogus voor meer informatie over 
de bedieningselementen.

* Andere brandstoffen op aanvraag.

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Constructieweg 47
8263 BC Kampen


