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Geïntegreerde airconditioningsystemen
Koelvermogen van 12,0 tot 16,0 kW 
Optimale airconditioningoplossingen voor minibussen tot 25 zitplaatsen

De belangrijkste voordelen in één oogopslag:
	� Airconditioningsystemen met een koelvermogen van 

12,0 tot 16,0 kW
	� Optimale integratie in het voertuigontwerp dankzij 

veelzijdige installatiemogelijkheden
	� Hoge efficiëntie in verhouding tot de afmetingen
	� Hoogwaardige en betrouwbare componenten uit 

beproefde serieproductieprocessen
	� Zeer weinig onderhoud

Deze geïntegreerde airconditioningsystemen creëren een 
aangenaam klimaat voor de bestuurder en de passagiers in 
minibussen met maximaal 25 zitplaatsen. 

Met inbouwmogelijkheden onder het dashboard of dak, in de 
dakbekleding of verticaal in het achterpaneel bieden ze een 
hoge mate van flexibiliteit. Deze units zijn zeer betrouwbaar en 
hebben een lange levensduur. Het brede assortiment acces-
soires omvat condensors, die op het dak of onder het chassis 
kunnen worden gemonteerd, evenals bedieningselementen, 
luchtkanalen en klantspecifieke inbouwsets.

Voor een complete airconditioningoplossing zijn de modellen 
Kiev en Monterrey voorzien van een extra verwarmingsfunctie.

Modellen:
Riga, Kiev, Moskow, Monterrey, Newport
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Technische specificaties

Riga Kiev Moskow Monterrey Newport

Nominale koelcapaciteit (kW) 1 2 . 0 1 4 .0 1 3 . 4 1 4 .0 1 6 .0 1 4 .0 1 6 .0

Nominale verwarmingscapaciteit (kW) – 1 1 .5 – 1 4.6 –

Installatiepositie onder het dashboard

Koelmiddel R134a 

Nominale spanning (V) 1 2 / 2 4

Max. totaal stroomverbruik bij 12 V (A) 3 1 .0 1 8 .0 1 9 .0 3 9 .0 4 0 .0 

Max. volumestroom van verdamperven-
tilator (M3/ H) 1 ,3 5 0 1, 0 0 0 1, 3 0 0

Afmetingen L x B x H (mm) 320  x  124 0  x  1 7 5 380  x  890  x  1 7 
0

335  x  856  x  1 7 
0

400  x  920  x  1 7 0 385  x  925  x  1 80

Gewicht (kg) 1 8 .0 1 2 .5 1 1 .5 1 3 . 5 1 2 .5

Wateraansluiting (mm) – 16 – 20 –

Expansieventiel Afsluitventiel
2 ton 

Hoekventiel, 3 
ton

Afsluitventiel Afsluitventiel, 
2 ton

Hoekventiel, 3 
ton

Afsluitventiel, 
2 ton

Hoekventiel, 3 ton

Luchtkanaalaansluiting 6 aansluitingen voor 
luchtkanaal Ø 72 mm

–

08
/2

4 
• 

Fo
ut

en
 e

n 
om

is
si

es
 v

oo
rb

eh
ou

de
n 

• 
G

ed
ru

kt
 in

 D
ui

ts
la

nd
 •

 ©
W

eb
as

to
 2

02
4 

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Constructieweg 47
8263 BC Kampen
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