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 Belangrijkste voordelen in één oogopslag:
	� Geïntegreerd systeem
	� Op maat gemaakte koelinstallaties voor 

bedrijfsvoertuigen met laadruimtes tot 18 m³
	� Koelvermogen tot 3.660 W
	� Automatische temperatuurregeling
	� Hoog rendement in alle temperatuurbereiken
	� Betrouwbare componenten van hoge kwaliteit uit 

bewezen serieproductieprocessen
	� ATP (Accord Transport Perishable) certificering voor 

alle units

Koelsystemen voor transport
Geïntegreerde oplossingen 
Transportkoelsysteem volledig geïntegreerd in het voertuig.
Optimale component combinaties dankzij modulair systeem.

De transportkoelsystemen zorgen ervoor dat bederfelijke 
goederen over lange afstanden op de optimale temperatuur 
vervoerd kunnen worden en in perfecte staat hun bestem-
ming bereiken.

De componenten van dit koelsysteem, zoals verdampers, 
condensors en compressors, en een groot aantal accessoires 
kunnen worden gecombineerd tot op maat gemaakte oplos-
singen. Dit geeft een hoge mate van flexibiliteit en aanpas-
baarheid aan verschillende toepassingen zoals gespecificeerd 
door de klant. Met hun krachtige blowers bieden ze betrouw-
baarheid en een lange levensduur; belangrijke factoren in 
transportkoeling. Afhankelijk van het gewenste temperatuur-
bereik kan het systeem worden gevuld met het koudemiddel 
R134a of R404A. Een elektromotor is als optie verkrijgbaar 
voor stand-by bedrijf. 

Pordoi
Modulair systeem voor bijna alle lichte bedrijfsvoertuigen. Het 
volledig geïntegreerde ontwerp zorgt ervoor dat noch het 
uiterlijk noch de aerodynamica van het voertuig negatief 
worden beïnvloed.

Modellen:
Pordoi 2000, 3000, 4000
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Lichte bedri-
jfsvoertuigen

Technische specificaties

Pordoi 2000 Pordoi 3000 Pordoi 4000

Stand-by unit optioneel

Rkoelmiddel R404A R134a R404A R134a R404A R134a

Koelvermogen volgens ATP-norm, bij omge-
vingstemperatuur van +30 °C en ruimtetemperatuur 
van 0 °C, in motor / stand-by bedrijf optioneel(W) 2,493 / 753 1,565 / 1,233 2,799 / 890 2,203 / 1,636 3,660 / 1,133 2,616 / 1,858

Koelvermogen volgens ATP-norm,  bij omge-
vingstemperatuur van +30 °C en ruimtetemperatuur 
van -20 °C, in motor-/stand-by bedrijf optioneel (W ) 1,206 / – – 1,332 / – – 1,926 / – –

Koelvermogen volgens ATP-norm,  bij omge-
vingstemperatuur van +30 °C en ruimtetemperatuur 
van +5 °C, in motor-/stand-by bedrijf optioneel (W ) – 1,895 / 1,539 – 2,714 / 1,994 – 3,101 / 2,329

Nominale spanning (V) 12

Luchtstroom (m3/h) 670 1,040 1,534

Max. totaal opgenomen vermogen bij 12 V, in motor 
/ stand-by (A)

afhankelijk van toepassing / 14 afhankelijk van toepassing / 16

Afmetingen condensor /  verdamperunit L x B x H 
(mm)

afhankelijk van toepassing / 660 x 
500 x 157

afhankelijk van toepassing / 900 x 
500 x 157

afhankelijk van toepassing / 1.000 x 
500 x 157

Gewicht condensorunit / verdamperunit (kg) afhankelijk van toepassing / 7.5 afhankelijk van toepassing / 10.5 afhankelijk van toepassing / 12,5

Aaccessoires Stand-by unit
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Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Constructieweg 47
8263 BC Kampen


