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Thermo Pro 90 
Krachtige koelvloeistofverwarmer voor zware bedrijfsvoertuigen en machines

Belangrijkste voordelen op een rij: 
	� Zorgt voor betrouwbare motoronafhankelijke 

verwarming met een verwarmingsvermogen tot 9,1 
kW
	� Snelle opwarming, zelfs bij de laagste temperaturen, 

dankzij de Arctic Start-functie 
	� Zeer robuuste en uiterst betrouwbare kachel met een 

lange levensduur
	� Varianten met automatische hoogteaanpassing tot 

4.500 m beschikbaar
	� Grote warmteafgiftespreiding maakt een breed scala 

aan toepassingen mogelijk
	� Goedgekeurd voor gebruik met paraffinische 

dieselbrandstoffen (HVO, GTL)

De Thermo Pro 90-verwarming is speciaal ontworpen voor 
gebruik in zware commerciële en gemeentelijke voertuigen, 
bouwmachines en in minibussen.De hoofdtaak van deze 
krachtige koelvloeistofverwarmer blijft een snelle en 
efficiënte voorverwarming van motoren en machines, zodat 
deze inzetbaar blijven.

Bovendien levert het voldoende warmtevermogen en 
garandeert zo een betrouwbare motoronafhankelijke 
verwarming van elk voertuigtype, zelfs onder zware 
omstandigheden. 

Met extra beproefde functies, zoals automatische 
hoogteaanpassing, Arctic Start en continue 
verwarmingsregeling, kunnen extreme 
omgevingsomstandigheden het hoofd geboden worden. 

Bovendien zijn de gebruikskosten zeer laag dankzij het lage 
stroomverbruik en het uiterst efficiënte brandstofverbruik. 
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Technische specificaties

Thermo Pro 90

Diesel

ECE-goedkeuringsnummer ECE R122 ( verwarming) E1 00 0320

ECE-goedkeuringsnummer ECE R10 (EMC) E1 04 6196

Verwarmingsvermogen, deellast / vollast / boost 
(kW) 1.8  /  7.6  /  9.1

Brandstofverbruik, deellast / vollast / boost (l/u) 0.2  /  0.90  /  1.1

Nominale spanning (V) 12 24

Nominaal stroomverbruik met U4840-pomp, deel-
last - volledige last/boost 37 / 83/90

Fuels Diesel DIN EN 590, paraffinebrandstof (HVO / GTL) DIN EN 15940,
B100 FAME DIN EN 14214, stookolie EL DIN 51603-1

Bereik bedrijfstemperatuur (°C) –40 tot +80

Afmetingen L x B x H (mm) 385 x 139 x 219

Gewicht (kg) 4.9

Toegestane hoogte boven zeeniveau (m) Thermo Pro 90: tot 3.000 m
Thermo Pro 90 HDD HA: tot 4.500 m

Koelvloeistofpomp U4840

Nominaal stroomverbruik (W) 29

Volumestroom tegen 0,31 bar (l/u) 700

Afmetingen L x B x H (mm) 134 x 53 x 90

Gewicht (kg) 0.36

Leveringsomvang:
	� Standaard Thermo Pro 90
	� Koelvloeistofpomp U4840
	� Brandstofpomp DP42
	� Productdocumentatie basis

Installatiekit universeel:
	� Standaard elektrische set met kabelboom
	� Uitlaatdemper met standaard pijpen
	� Inlaatdemper met pijp
	� Set brandstofleidingen met bevestigingsdelen
	� Waterslangen en aansluitingen

Voertuig- en marktspecifieke kits 
(Alternatief voor standaardkit):
	� Individuele voertuigspecifieke toepassing
	� Marktspecifieke verwarmingsvarianten op aanvraag

ThermoConnect:
	� Comfortabele bediening van de 
aangesloten Webasto standkachel
	� Informatie zoals de status van de 
verwarming, de binnentemperatuur en de 
positie van het voertuig
	� Gebruik de GPS-positie van het voertuig
	� Verwarmings- of ventilatiemodus

MultiControl:
	� Intuïtieve gebruikersinterface
	� 7-daagse timerfunctie
	� Ventilatiefunctie
	� Snelle en eenvoudige installatie op het 
dashboard
	� Functionaliteit op grote hoogte tot 3.000 m

UniControl:
	� Gemonteerd via universele DIN-sleuf
	� Snelle en intuïtieve bediening 
	� Individuele bedrijfstijd tussen 10 - 120 
minuten of continue verwarming
	� Instrumentenverlichting & Ontsteking plus 
	� Geschikt voor gebruik in voertuigen voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR)

Aanbevolen bedieningselementen 
Tuimelschakelaar:
	� Bedrijfsindicator en storingsweergave 
door knippercode
	� Afmetingen afdekpaneel (L x B): 23 x 23 
mm (boring van 20 mm noodzakelijk)

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Constructieweg 47
8263 BC Kampen

https://capitalizemytitle.com/de/

