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Las principales ventajas de un vistazo: 
	� Carcasa compacta con antenas integradas
	� Tiempos de instalación reducidos
	� Listo para usar nada más sacarlo de la caja
	� eSIM preinstalada y activada
	� Transmisión de señal a través de conexión de datos 

2G/4G
	� Se adapta a todo tipo de calentador.
	� Elección perfecta para actualizaciones.
	� Control cómodo de calentadores prácticamente en 

cualquier parte del mundo a través de la aplicación 
ThermoConnect o el navegador
	� Funciones de geolocalización inteligente
	� Se pueden controlar varios vehículos en una sola 

aplicación

ThermoConnect
En cualquier lugar. Cualquier momento. Una forma inteligente de controlar el 
calentador de estacionamiento.

Receptor ThermoConnect
Vivienda compacta: Fácil de integrar en espacios reduci-
dos.
Tiempos de instalación reducidos: Principio sencillo 
Plug&Play con un único conector.
Antenas integradas: No es necesario invertir mucho tiem-
po en la instalación de antenas, ya que el receptor Thermo-
Connect ya está equipado con antenas celulares y GPS. 
Listo para usar nada más sacarlo de la caja: La eSIM está 
preinstalada y activada, por lo que no es necesario manipular 
la tarjeta SIM adicional, como instalarla o recargar crédito 
prepago.
Sin restricciones de roaming: eSIM se conecta automáti-
camente con un proveedor móvil local a través de 2G / 4G y 
transmite señales a través de la conexión de datos.
Se adapta a cualquier calentador: ThermoConnect es 
fácilmente programable y adaptable a cualquier tipo de ca-
lentador Webasto, de aire o de agua.
Elección perfecta para actualizaciones: Los controles 
remotos Webasto de generaciones anteriores se pueden 
equipar fácilmente con la nueva unidad ThermoConnect. 
Incluso los calentadores Webasto preinstalados de fábrica se 
pueden actualizar con nuevas funciones de conectividad.
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Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U. 
Calle Mar Tirreno 33, 28830
San Fernando de Henares, Madrid 
Tel.: +34 91 626 86 11  
Mail: info@webasto.es
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Especificaciones técnicas

ThermoConnect

Tiempo de funcionamiento 1 – 120 minutos
Ajustable en incrementos de 1 minuto.

Función de calentamiento continuo (solo RV)

Interfaz de usuario Aplicación ThermoConnect, my.webasto-connect.com

Sistemas operativos compatibles iOS, Android, dispositivos finales con capacidad de Internet a través de my.webasto-
connect.com

Red inalámbrica 2G / 4G

Antenas Antena celular y GPS interna

Rango de voltaje de funcionamiento (V) 12/24 CC

Sensor de temperatura Incluido en el kit, integrado en el botón.

Temperaturas ambiente permitidas (°C) -40 a +85

Dimensiones L x A x A (mm) 112 x 70 x 18

Clase de protección IP IP42

Pulsador adicional Sí, con indicador de estado verde

Número de aprobación ECE E17 10R-05 0151

Declaración de conformidad CE 2014 / 53 / UE para más información véase la declaración de conformidad

Alcance de la entrega:
  Receptor ThermoConnect
  Arnés de cableado
  Botón pulsador de arranque instantáneo
  Etiqueta de código QR
  Instrucciones de funcionamiento e instalación

Calentadores Webasto compatibles:
  Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
  Thermo Pro 50 Eco
  Thermo Pro 90
  Thermo Top Pro 120/150
  Aire superior 2000 STC
  AirTop Evo 40/55

Aplicación ThermoConnect para Android, iOS y 
navegador
Comodidad de uso: Es posible controlar cómodamente 
el calefactor de estacionamiento Webasto conectado en 
cualquier lugar y en cualquier momento. Simplemente 
visite my.webasto-connect.com o instale la aplicación 
ThermoConnect en su teléfono inteligente Android o iOS
Estado inteligente: Obtenga información más reciente, 
como el estado del calentador, la temperatura interior y la 
posición del vehículo.
Funciones inteligentes basadas en ubicación: Varias 
funciones utilizan la posición GPS del vehículo, como la 
activación del temporizador basada en la posición y la 
definición de alarmas de geofencing.
Selección de modo fácil: Elija el modo de calefacción o 

ventilación
Varios vehículos: Conecte más de un vehículo en una 
aplicación, por ejemplo, su coche de empresa, su coche 
personal y su autocaravana.
Uso de servicios mediante suscripción: El primer año es 
gratuito, después la suscripción anual es de 34,99 EUR.
Función de alarma: Entrada analógica adicional para alertar 
mediante SMS y notificación de aplicación
El ThermoConnect se puede utilizar en los siguientes 
países: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Groenlandia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza


