
eBTM 2.0
Unidad de Gestión Térmica de Baterías Eléctricas Universal Plug&Play

Beneficios clave de un vistazo
� Capacidad de refrigeración: 7 kW
� Capacidad de calefacción: 11,5 kW
� Instalación Plug & Play
� Tecnología de bomba de calor
� Hasta 6 paquetes de baterías Webasto
� Hasta 210 kWh de potencia total
� de la batería
� 400 / 800 V DC
� R134a / R1234yf
� Instalación en el techo y en el chasis
� Opción de calefacción eléctrica de 5 /
� 7 /10 kW adicionales

8 kW
Cooling

10 kW
Heating

Refrigeración
Bajo estrés o en condiciones de
clima cálido

Calefacción
En condiciones ambientales
extremadamente frías

Preacondicionamiento
Durante las fases de carga de la
batería

Balanceo
Ajuste dinámico de la temperatura
durante las fases de conducción

El Webasto eBTM es una unidad de gestión térmica de 
baterías independiente que garantiza el funcionamiento 
óptimo de los paquetes de baterías refrigeradas por agua 
que se utilizan en los vehículos comerciales eléctricos y
asegura un rendimiento ideal de las células de la batería a 
largo plazo. La unidad ha sido diseñada de acuerdo con los 
requisitos de numerosos clientes y ha sido perfectamente 
ajustada para aplicaciones en autobuses, camiones, vehículos 
de construcción y vehículos comerciales ligeros. Aunque las 
dimensiones de la unidad son extremadamente compactas, 
todos los componentes necesarios para el calentamiento 
y la refrigeración ya están incluidos. Esto significa que las 
bombas y las válvulas ya están integradas, lo que subraya 
el sencillo principio Plug&Play. El diseño compacto también
permite una instalación flexible, de modo que la unidad 
puede montarse en cualquier posición.
Gracias a la homogeneización de la temperatura y a la 
distribución inteligente del refrigerante, se consiguen los 
mismos niveles de temperatura en todos los paquetes de 
baterías. Esto influye positivamente en el consumo de carga 
de la batería, así como en el desgaste uniforme y predecible 
de los componentes.
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Vehículos 
Ligeros

Fuera de 
carretera

AutobúsCamión

eBTM 2.0 eBTM 2.0 Plus
Tensión nominal (V DC) 400 800 400 800

Capacidad de refrigeración (kW) 7.5

Calefacción (función de bomba de calor) (kW) 11.5

Calefacción (calefacción eléctrica HVH) (kW) - 7 10

Consumo máximo de energía (kW) 4.4 7.2 10.2

Máx. Paquetes de baterías @35 (kWh)  6

Refrigerante R-134a / R-1234yf

Caudal nominal de refrigerante 18 l/min @1bar

Circuito de refrigerante del Booster 50 l/min @2bar

Comunicación CAN BUS

Alimentación de baja tensión para las señales
de las ECUs y de las válvulas de refrigeración 

12 Vdc (< 5A)

Rango de temperatura operativa (°C) - 25 ÷ +50

Rango de temperatura de almacenamiento (°C) - 40 ÷ +70

Compresor Scroll (Alta tensión eléctrica)

Dimensiones L x A x A (mm) 400 V: 1000 x 700 x 300
800 V: 1200 x 700 x 300

Peso (kg) 400 V: < 90
800 V: <110

Especificaciones técnicas

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U. 
Calle Mar Tirreno 33, 28830
San Fernando de Henares, Madrid 
Tel.: +34 91 626 86 11  
Mail: info@webasto.es


