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Thermo Top Pro 120/150
Próxima generación de calefacciones de agua de alto rendimiento 
Para mayor comodidad, seguridad y fiabilidad.

Beneficios clave de un vistazo:
	� Tecnología probada para una amplia gama de aplica-
ciones.
	� Ajuste automático de altitud hasta 3.500 m sobre el 
nivel del mar de serie
	� Varias funciones de seguridad y diagnóstico. 
	� Conexiones de fácil acceso
	� Diseño compacto 
	� Potente bomba de refrigerante U4850 
	� Aprobado para combustibles diésel parafínicos (HVO, 
GTL)  
	� Adecuado para su uso en vehículos de transporte de 
mercancías peligrosas (ADR)

Los Thermo Top Pro 120 (12 kW) y 150 (15 kW) constituyen 
una nueva generación de calefacciones de agua en el 
segmento de alto rendimiento. Están disponibles en vari-
antes de 12 y 24 voltios y son ideales para su uso en maqui-
naria de construcción y agrícola, autobuses pequeños y 
medianos, autobuses eléctricos (como extensor de 
autonomía a temperaturas frías) y camiones. 

Gracias al eficiente diseño del quemador así como al inteli-
gente sistema de diagnóstico y seguridad el calentador se 
adapta perfectamente a los tiempos actuales. Varios sensores 
monitorizan los gases de escape así como la temperatura del 
refrigerante y transmiten estos valores a la unidad de control. 
Una novedad es el ajuste automático de altitud como equi-
pamiento básico que garantiza un rendimiento de calefacción 
completo hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. 

Además, la calefacción está preparada para su uso en condiciones extremas, como por ejemplo -40 grados centígrados. 
Además, su tamaño compacto en relación con sus prestaciones simplifica la instalación en espacios reducidos. La potente 
bomba de refrigerante U4850 forma parte del volumen de suministro básico y ofrece un gran caudal y una buena resistencia 
a la presión. Viene con una función de autoprotección inteligente y se comunica con la unidad de control del calentador de 
forma permanente. Entonces, el proceso de diagnóstico ofrece tanto un análisis del calentador como datos de rendimiento 
de la bomba de refrigerante. El resultado: diagnóstico sencillo y mantenimiento rápido en el taller. A diferencia del suministro 
básico, la versión “CPoff” permite a los clientes utilizar también su bomba de refrigerante individual. Sin embargo, se 
recomienda utilizar la versión básica, ya que el calentador está diseñado para el U4850, lo que lo convierte en la combinación 
perfecta.
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Thermo Top Pro 120 Thermo Top Pro 150
Diésel

Número de homologación ECE ECE R 122 (calefac-
ción)

E1 00 0480, E1 00 0481

Número de aprobación ECE ECE R 10 (EMC) E1 05 7735

Capacidad de calefacción (kW) 12 15 

Consumo de combustible (kg/h) 1.37 1.45

Tensión nominal (V) 12 / 24

Consumo de potencia nominal sin bomba de refri-
gerante U4850 (W)

80 100

Combustibles* Diésel DIN EN 590,
Diésel B20-B30 DIN EN 16709,

Combustible parafínico (HVO / GTL) DIN EN 15940

Temperatura de funcionamiento (°C)  -40 a +80

Dimensiones L x A x A (mm) 470 x 200 x 200

 Peso (kg) 11

 Compensación automática de altitud (m) 3,500

Bomba de refrigerante U4850

Caudal volumétrico frente a 0,56 bar (l/h) 1,500

Dimensiones L x A x A (mm) 118 x 80 x 104

Peso (kg) 0.7

* Información sobre otros combustibles a petición. 

Especificaciones técnicas

Alcance de suministro básico
	
	  

	  

	
	

� Calenfacción
� Bomba de refrigerante U4850, incluye 

soportes
� Protección contra salpicaduras (para la 

entrada de aire de combustión)

� Conectores de combustible
� Documentación técnica

Alcance de suministro CPoff ��sin bomba de 
refrigerante y sin su control**)

	� Calentador
	� Protección contra salpicaduras (para la entrada 
de aire de combustión)

	� Conectores de combustible
	

 
	  

	
	
	
	

� Documentación técnica
Kit de instalacion
� Juego de cables/bomba de refrigerante/
ventilador del vehículo

� Kit de escape
� Manguera de refrigerante
� Manguera de combustible y filtro
� Material de montaje

Interruptor basculante ON/OFF
	� Indicador de funcionamiento y visualización de 
fallas mediante código parpadeante

	� Dimensiones del panel de cubierta (L x An): 23 
x 23 mm (orificio de perforación de 20 mm, 
necesario)

Elementos de control recomendados*** 
Mando unificado

	� Montaje mediante ranura DIN universal	
	� Manejo rápido e intuitivo gracias a la gran 
pantalla TFT y al botón multifunción	

	� Tiempo de funcionamiento individual entre 
10 - 120 minutos o calentamiento continuo

	� Iluminación de instrumentos (terminal 58) y 
encendido plus (terminal 15, para calefacción 
continua ad hoc)	

	� Adecuado para su uso en vehículos de trans-
porte de mercancías peligrosas (ADR)

MultiControl HD 
	� Montaje en el salpicadero del vehículo 
mediante almohadilla adhesiva o marco de 
montaje.

	� Manejo rápido e intuitivo gracias a la gran 
pantalla TFT y al botón multifunción

	� Tiempo de funcionamiento individual entre 
10 - 120 minutos o calentamiento continuo

	� Dimensiones del panel de cubierta (L x An) 
68 x 48 mm

**Para obtener más detalles sobre la variante CPoff, consulte el manual 
del taller. ***Para obtener más información sobre los mandos, consulte 
nuestro catálogo de productos.

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U. 
Calle Mar Tirreno 33, 28830
San Fernando de Henares, Madrid 
Tel.: +34 91 626 86 11  
Mail: info@webasto.es


